
中性洗剤を水で薄めたものに、アンモニアを少量含ませて拭くと効果がありま
す。アンモニアの量は水に対して５％程度。これに、燃料用アルコールを２～
３％入れると、より効果的です。後の水拭きを忘れずに。洗剤の強力なものを
使うと変色の恐れがありますので、目立たない所で一度試してからにしましょ
う。

鉛筆なら消しゴムで、クレヨンやクレパスなら中性洗剤の原
液を布につけて拭き取ります。ひどい汚れの場合は、その
部分だけ洗剤をスプレーして、台所用ラップで10～15分くら
い覆った後拭くときれいになります。最後には水拭きを忘れ
ずに！ シミは、増えたり広がるのを防ぐことが大切。輪ジミにならない

ように注意しましょう。そのためにはシミのまわりに水をスプ
レーして、しめらせてからカット綿に除光液をつけて、叩くよう
にして拭き取ります。シミが取れたら水でかたく絞った雑巾で拭
き、乾かします。

接着剤(木工ボンドなど)で補修可能です。そのままにしておくと大きな
ハガレになってしまうのでお早めに。補修した時にはみ出した接着剤が
クロスの表面に付着したままだとホコリが付きやすいので、きれいな布
で拭き取っておきましょう。

普段は表面の汚れをはたきます。
掃除機などで掃除するのも、効果的です。
ビニールクロスは水拭きができ、汚れを比較的簡単に落とす
ことができます。ただ、貼り合わせ部分に水が入るとめくれ
てきてしまうので、貼りあわせ部分を水拭きするときは、雑巾を
固く絞って、注意して行いましょう。
手あかには中性洗剤で水拭きをし、汚れが取れたら、水で固く
絞った雑巾で仕上げ拭きをしましょう。
油のシミはベンジンで押さえるようにして拭き取ります。

ランドブレイン とんかち部

お部屋のお掃除は行っても、壁のお手入れまでしてい
る方はあまりいらっしゃらないのでは？
ビニールクロスは簡単に清掃できます。

普段からこまめに手入れを行うことで、臭いや汚れを
防ぐことができ、解約時の経費軽減にもなります。
是非お試しください！


